MANUAL DE INSTALACION DE CABLE Y APLICATIVO
PARA SIMULADOR.

Objetivo : Explicar la forma mas eficiente de configurar el aplicativo PPJoy y
Smartpropo para que funcione de una forma correcta en el PC a través del
conector de audio o del puerto IN de audio.

Esta Es una adaptacion y conjuncion de varias paginas con el fin de hacer mas
facil el trabajo, respeto el derecho de autor de cada uno de las paginas donde
he tomado la informacién, lo mas importante es la configuracion de Aerofly, la
cual me ha tomado buen tiempo.

Utilidades: Es necesario bajar de Internet, los drivers de instalacion

Ppjoy:

http://lwww.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm

Smartpropo:

CONFIGURACION DEL CABLE

SmartPropoPlus Cable for square Futaba
plug.

Identifying your R/C Transmitter and the traineclset:

The socket usually resides at the rear of the R&DSmitter. Do not confuse it with the
charger (DC) socket.

Find the socket with theix small holes inside a rectangular area with a nashn

Figure jError! Marcador no definido.




Figure jError! Marcador no definiddSix-pin rectangular socket

What you will need:

1. Six-pin plug that fits into the trainer socket.

2. One 3.5mm audio (mono) jack that fits into the ysoundcard’s audio
input (e.g. Microphone). As iRigure Error! Marcador no definido.

3. About 2 meters of cable by which you will connectiy R/C
Transmitter to the soundcard. The cable shouldisbat2 or more
electrical wires. It is preferable that the wired he coated with
insulators of different colors so you can distirgjubetween the two.

4. Soldering equipment.

Figure jError! Marcador no definidd3.5mm mono jack

Soldering:

UseFigure iError! Marcador no definidoto guide you in your work.

The plug is viewed from behind the plug, the way gee it while soldering.
Thesignalline (red) connects pin 3 to the central tab efdldio jack.
Theground line (black) connects pin 2 to the external tathefaudio jack.
Connect pin 4 to pin 5.
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Figure jError! Marcador no definiddSix-pin rectangular plug cable

SmartPropoPlus Cable for 6-pin DIN plug
(Futaba).

Identifying your R/C Transmitter and the traineclset:

The socket usually resides at the rear of the R&DSmitter. Do not confuse it with the
charger (DC) socket.

Find the socket with theix small holes inside a round area with a notchn&syire
iError! Marcador no definido.



Figure jError! Marcador no definiddSix-pin DIN socket

What you will need:

Six-pin plug that fits into the trainer socket.

2. One 3.5mm audio (mono) jack that fits into the ysoundcard’s audio
input (e.g. Microphone). As iRigure jError! Marcador no definido.

3. About 2 meters of cable by which you will connecotiy R/C Transmitter
to the soundcard. The cable should consist offBare electrical wires.
It is preferable that the wires will be coated withulators of different
colors so you can distinguish between the two.

4. Soldering equipment.

Figure jError! Marcador no definidd.5mm mono jack

Soldering:

UseFigure jError! Marcador no definidato guide you in your work.

The DIN plug is viewed from behind the plug, theywau see it while soldering.
Thesignal line (red) connects pin 2 to the central tab efdldio jack.

Theground line (black) connects the plugs metallic shieldh® external tab of the
audio jack.

Connect pin 4 to pin 5.
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Figure jError! Marcador no definiddsix-pin DIN plug cable



En el CD buscar la siguiente carpeta:

=l 1) Manual Instalacion PPICY

Ejecutar Setup

Futaba_PCra.dl

/"J Docs

Y
Ie_PCr.dl I_PRM.dI
FPJoyBus
5 . FP oy Corm
"1"::2"3‘“:' sl PRIcCom MFC Application

PPIoyMouse
PPJoyMouse MFC Application

i— i— & |

FPIoyKey
PPJovkey MFC Application

Descripcian: PPIovkey MFC Application
el i- PPortloy Wersidn del archivo: 1.1.0.1

- Y Informacién sob| Fecha de creadidn: 01/03/2007 07:24 p.m. |5
[ "’f’ 4 KE Tamafio: 240 KB

= fy WoBPOIts W3BPorts
L w Informacion sobre la instalacion Archivo de sistema
2KB & kB

Dar clic sobre este recuadro

This installer was created using the Shareware Developer version

of Installer ¥ISE™ from Mindvision Sofhiare.

&

For licenzing information, contact:

MindVision Software

zales@rmindvizion. com

[f pow need technical suppart with the product being installed,
contact the shareware developer MOT Mindyision Software.

Copyright € 1333-2000 Mindvision Software. all rightz reserved worldwide.

Usze of thiz software to distribute commercial software is
strictly prohibited. Pleaze report violations to MindYision.

Click on this dialog to continue...

hittp: A A, rindvizion, com

'»-h, Fukaba_PPH.dl
LT

it . PPJoyvBus
) Informacion sobre la instalacion
1 2KE

PPIoyDLL
PPJowDLL MFC Application

PPartJoy
Extension del Panel de control
252 KB
=

Setup

Click en Next



..:"_[__ Welcome

Welcome to the Parallel Port Joystick Setup pragram. Thiz program will
inztall Parallel Paort Jaystick on your computer.

It iz gtrongly recommended that you exit all \Windows programs before
unning thiz Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then cloge any programs pau have rnning.
Click Mest to continue with the Setup program.

WwARMIMG: Thiz program iz protected by copyright law and international
treaties.

Unauthonized reproduction or distribution of thiz program, or any portion of it,
may result in severe civil and criminal penalties, and will be prozecuted to
the maximum extent pozsible under law.

< Back

Cancel |

Click Next

-_:'-[.- Important Notes

X

The PPJay inztallation must copy INF and Driver files to your 'Windows ﬂ
directory in order for the product to function.

The drivers shipped with thiz package are not signed. YWindows must
be zet to allow the installation of unzigned drivers.

To change or verify the Driver Signing zettings:

1. Right click on "y Computer” and click on "Properties"".
2. Click on the "Hardware" tab in "Syztem Properties''.

3. Chick on "'Diiver Signing..."

4 hake zure that "wiam' or Ylgnore" iz zelected.

B, Click on "0OK"

E. Click on "0OK"

Ciuring inztallation, when you see a warning messzage stating that
"Parallel Port Jopstick' or "Parallel Paort Jopstick Buz'" has not passed

WWindows Logo testing, pleaze click on "Continue Srnpway* LI

¢ Back




Setup will inztall Parallel Port Jopstick in the following directony.
Toinztall to this directon, click Mest.
To inztall to a different directory, click Browse and zelect another directon.

You can chooze not ta install Parallel Part Joystick, by clicking Cancel ta
exit Setup.

"Qestinatinn Directory

C:hrchivios de programatParallel Port Jopstick, Browze. .. |

Space Required: 3136 K
Space Available: 904512 K

< Back

Cancel |

o
-l

s Select Program Folder

x|

Setup will add program icons to the Program Folder listed belov. ou may
type a new folder name, or zelect one from the Existing Folders list. Click
et to continue.

Skip This »
Program Folder; ﬁl

Exizting Folders:

Accezonos -
AeroFly Profeszional Deluxe

Beyond Remote

Heramientaz administrativas

Imicio

Imstall Creataor

Jueqgos

Lexmark,

Microzoft Office ;I

¢ Back I Mest » I Cancel |




..:"_[__ Ready To Install x|

Setup now haz enough information to start inztaling Parallel Port Jopstick.

Click Back to make any changes before continuing, Click Cancel o exit
Setup.

< Back

Cancel |

Esperar que la instalacion llegue al final

Copying file:

Cancel

Thiz inzstallation waz created with Installer YISE
from Mindvizion Software
hitkp: A A mindvizion. cam




Instalacion de hardware

] E El zoftware que esta instalando para este hardware:
L
Parallel Part Joystick Bus
no ha superado la prueba del logotipo de “Windows gue comprusba

que ez compatible con Windows XP. [ Por qué ez importante esta
prueba?]

51 continda con la instalacion de este software puede
crear problemas o desestabilizar la comrecta funcionalidad
de zu ziztema bien inmediatamente o en el futuro.
Microsoft recomienda que detenga esta ingtalacion ahora
y ze ponga en contacto con su proveedor de hardware
para consultarle acerca del software que ha pasado la
prueba del logotipo de Windows.

Continuar || Detener la inztalacian I

Dar clic en continuar

Se agregaré el Driver al sistema operativo

Asistente para hardware nuevo encontrad

Este es el Asistente para hardware

% nuevyo encontrado

Windows buscara el zoftware existente v el actualizado en su
equipa, en el CD de instalacion de hardware o en el sitio wWeb
de Windows Update [con su permizsa).

{ eer nuestra direchva de pivacidad

iDesea que Windows ze conecte a Windows pdate para
buzcar software?

5§, s6lo esta vez
= 5§, ahora v cada vez que conecte un dispositivo
™ Mo por &l momenta

Haga clic en Siguiente para continuar.

¢ ffras Siguierte = | Cancelar I




Asistente para hardware nuevo encontrad

Este asistente le ayudara a instalar software para:

Parallel Part Joystick 1

{ .'J 51 su hardware viene con un CD o disquete de

*,

= instalacion, insértelo ahora.

i Qué deszea que haga el asistente?

™ Instalar autométicamente el software [recomendado)

¥ |nztalar desde una lista o ubicacién especifica [avanzadol

Haga clic en Siguiente para continuar.

< Afraz I Siguiente » I Cancelar

Asistente para hardware nuevo encontrad

Elija sus opcionez de bisqueda e instalacidn.

g iﬁuscar el controlador més adecuado en estas ubicaciones.

Ilze laz siguientes cazillaz de veinficacion para limitar o expandir la blisqueda predeterminada, |a
cual incluye rutas locales » medios extraibles. Se instalara el mejor contralador que 2e encuentre.

[T Buscar en medios extraibles [disquete, CO-ROM...]

V¥ Incluir esta ubicacidn en la bisqueds:;

ID:'\HespaIdD tatal Alerhales chaverra'FS 200454 anual Instalacion ;I Examinar |

' Mo buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar,

kediante esta opcion podra zeleccionar de wuna lista el controlador del dizpogitiva, Windows no
puede garantizar que el controlador que elija sea el mas apropiado para su hardware.

< Alras I Siguiente > I Cancelar




Instalacion de hardware

' E El zoftware que esta inztalando para este hardware:
L
Parallel Port Joystick 1
no ha superado la prueba del logotipo de *Windows que comprueba

que ez compatible con \Windows XP. [; Por qué es importante esta
prueba?]

51 continda con la instalacion de este software puede
crear problemas o desestahilizar la correcta funcionalidad
de zu ziztema bien inmediatamente o en el futuro.
Microzoft recomienda que detenga esta instalacion ahora
y ze ponga en contacto con zu proveedor de hardware
para consultarle acerca del software que ha pazado la
prueba del logotipo de Windows.

LContinuar

Finalizacion del Asistente para
hardware nuevo encontrado

El aziztente ha terminado de instalar el software para;

% Digpogitivo de juego compatible con HID

Haga clic en Finalizar para cerrar el azistente.

< filras

[Cancelar |




Clic en close cuando finalice

En el panel de control encontrara Parallel Port Joysticks
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Configuracion del PPJOY (Parallel Port Joystick)



Start: - Abrir Panel Control
Doble-click en Parallel Port Joysticks

Add a new . Click en Add boton
joystick . Usted Encontrara un cuadro de dialogos con los
siguientes

parametros




Change to Cambiar Parallel port a Virtual joysticks

settings Cambiar Controller number a Controller 1.
Click en boton Add.

Added Ya el virtual joystick fue adicionado




Iniciar
Mapeo

Seleccione PPJoy Virtual joystick 1
Click en boton Mapping

Seleccionar los siguientes campos




Define axes

Seleccione de acuerdo al numero de canales de su
equipo




Map axes




Buttons

Wizard Done

Done . OK finalizar y ya esta listo el PPJOY




Click en DONE

VALIDACION DEL PUERTO EN EL PC

En el Panel de Control en dispositivos de juego seleccionar




Seguir los siguientes pasos para calibrar el equipo



CONFIGURACION DEL SMARTPROPO

Smart Propo permite habilitar diferentes dispositivos de salida y entrada del
equipo para conectarlo con PPJOY

Buscar en el CD la siguiente carpeta
Copiarlo en una carpeta en su equipo y ejecutar siempre antes de cargar el
equipo SPPConsole



Configurar el Smartpropo de acuerdo al tipo de radio que tenga, PPM o PCM



Configuracion en el Juego:

Ingresar por Controls / escoger Joystick y dar click en properties

Escoger los controles de acuerdo al siguiente pantallazo



Entrar por la opcion CALIBRATE vy calibrar los controles, LISTO PARA VOLAR



Derechos de Autor de Paginas y Utilidades Usadas

Cables Making Copyright © 2004-2007 Shaul Eizikovic h

PPJoy

Version 0.83
(C) Deon van der Westhuysen

SMARTPROPO

www.sekKiriki.jp/index.html




MANUAL DE INSTALACION DE CABLE Y APLICATIVO
PARA SIMULADOR.

Objetivo : Explicar la forma mas eficiente de configurar el aplicativo PPJoy y
Smartpropo para que funcione de una forma correcta en el PC a través del
conector de audio o del puerto IN de audio.

Esta Es una adaptacion y conjuncion de varias paginas con el fin de hacer mas
facil el trabajo, respeto el derecho de autor de cada uno de las paginas donde
he tomado la informacién, lo mas importante es la configuracion de Aerofly, la
cual me ha tomado buen tiempo.

Utilidades: Es necesario bajar de Internet, los drivers de instalacion

Ppjoy:

http://lwww.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm

Smartpropo:

CONFIGURACION DEL CABLE

SmartPropoPlus Cable for square Futaba
plug.

Identifying your R/C Transmitter and the traineclset:

The socket usually resides at the rear of the R&DSmitter. Do not confuse it with the
charger (DC) socket.

Find the socket with theix small holes inside a rectangular area with a nashn
Figure jError! Marcador no definido.




Figure jError! Marcador no definiddSix-pin rectangular socket

What you will need:

1. Six-pin plug that fits into the trainer socket.

2. One 3.5mm audio (mono) jack that fits into the ysoundcard’s audio
input (e.g. Microphone). As iRigure Error! Marcador no definido.

3. About 2 meters of cable by which you will connectiy R/C
Transmitter to the soundcard. The cable shouldisbat2 or more
electrical wires. It is preferable that the wired he coated with
insulators of different colors so you can distirgjubetween the two.

4. Soldering equipment.

Figure jError! Marcador no definidd3.5mm mono jack

Soldering:

UseFigure iError! Marcador no definidoto guide you in your work.

The plug is viewed from behind the plug, the way gee it while soldering.
Thesignalline (red) connects pin 3 to the central tab efdldio jack.
Theground line (black) connects pin 2 to the external tathefaudio jack.
Connect pin 4 to pin 5.

Figure jError! Marcador no definiddSix-pin rectangular plug cable

SmartPropoPlus Cable for 6-pin DIN plug
(Futaba).

Identifying your R/C Transmitter and the traineclset:

The socket usually resides at the rear of the R&DSmitter. Do not confuse it with the
charger (DC) socket.

Find the socket with theix small holes inside a round area with a notchn&syire
iError! Marcador no definido.



Figure jError! Marcador no definiddSix-pin DIN socket

What you will need:

Six-pin plug that fits into the trainer socket.

2. One 3.5mm audio (mono) jack that fits into the ysoundcard’s audio
input (e.g. Microphone). As iRigure jError! Marcador no definido.

3. About 2 meters of cable by which you will connecotiy R/C Transmitter
to the soundcard. The cable should consist offBare electrical wires.
It is preferable that the wires will be coated withulators of different
colors so you can distinguish between the two.

4. Soldering equipment.

Figure jError! Marcador no definidd.5mm mono jack

Soldering:

UseFigure jError! Marcador no definidato guide you in your work.
The DIN plug is viewed from behind the plug, theywau see it while soldering.
Thesignal line (red) connects pin 2 to the central tab efdldio jack.

Theground line (black) connects the plugs metallic shieldh® external tab of the
audio jack.

Connect pin 4 to pin 5.

Figure jError! Marcador no definiddsix-pin DIN plug cable



En el CD buscar la siguiente carpeta:

Ejecutar Setup

Dar clic sobre este recuadro

Click en Next



Click Next






Esperar que la instalacion llegue al final



Dar clic en continuar

Se agregaré el Driver al sistema operativo









Clic en close cuando finalice

En el panel de control encontrara Parallel Port Joysticks

Configuracion del PPJOY (Parallel Port Joystick)



Start: - Abrir Panel Control
Doble-click en Parallel Port Joysticks

Add a new . Click en Add boton
joystick . Usted Encontrara un cuadro de dialogos con los
siguientes

parametros




Change to Cambiar Parallel port a Virtual joysticks

settings Cambiar Controller number a Controller 1.
Click en boton Add.

Added Ya el virtual joystick fue adicionado




Iniciar
Mapeo

Seleccione PPJoy Virtual joystick 1
Click en boton Mapping

Seleccionar los siguientes campos




Define axes

Seleccione de acuerdo al numero de canales de su
equipo




Map axes




Buttons

Wizard Done

Done . OK finalizar y ya esta listo el PPJOY




Click en DONE

VALIDACION DEL PUERTO EN EL PC

En el Panel de Control en dispositivos de juego seleccionar




Seguir los siguientes pasos para calibrar el equipo



CONFIGURACION DEL SMARTPROPO

Smart Propo permite habilitar diferentes dispositivos de salida y entrada del
equipo para conectarlo con PPJOY

Buscar en el CD la siguiente carpeta
Copiarlo en una carpeta en su equipo y ejecutar siempre antes de cargar el
equipo SPPConsole



Configurar el Smartpropo de acuerdo al tipo de radio que tenga, PPM o PCM



Configuracion en el Juego:

Ingresar por Controls / escoger Joystick y dar click en properties

Escoger los controles de acuerdo al siguiente pantallazo



Entrar por la opcion CALIBRATE vy calibrar los controles, LISTO PARA VOLAR



Derechos de Autor de Paginas y Utilidades Usadas

Cables Making Copyright © 2004-2007 Shaul Eizikovic h

PPJoy

Version 0.83
(C) Deon van der Westhuysen

SMARTPROPO

www.sekKiriki.jp/index.html




